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1 Einleitung

1.1 Zielstellung

Dieses Dokument gibt eine Einfihrung in das Modul AIA des BIM-Portals und unterstiitzt die Be-
nutzer des BIM-Portals bei der fachlichen Pflege von AlA-Elementen. Es richtet sich vorrangig an
Personen, die sich Uber die Moglichkeiten und Bestandteile des Moduls AlA informieren mochten.
Weiterhin wird die generelle Vorgehensweise flr die Erstellung einer AlA gezeigt.

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem Dokument ,,BIM-Portal des Bundes: Ubersicht und erste
Schritte” [1] und fokussiert auf das Modul AlA in informeller Form. Nach der Einleitung und der
Einordnung des Moduls AIA im Kontext des BIM-Portals werden in Kapitel 2 zunéchst die AlA-
Elemente des BIM-Portals erlautert. Nachfolgend werden in Kapitel 3 die notwendigen Prozesse flr
die Erstellung von AIA beschrieben. Das Dokument schlieflit mit Kapitel 4, indem weiterfihrende
Dokumente aufgeftihrt sind.

1.2  Das Modul AIA des BIM-Portals

Das BIM-Portal unterstiitzt den digitalen Prozess der Vergabe von Bauprojekten von der Erstellung
der Vergabeunterlagen bis hin zur Abnahme gelieferter digitaler Modelle mit vier Modulen:

¢ Modul Merkmale: Verwaltung, Pflege und Bereitstellung von einheitlichen Merkmalen und
Merkmalsgruppen fur 6ffentliche Ausschreibungen

e Modul AlA: Definition und Generierung von Auftraggeber-Informationsanforderungen
(AlA) unter Verwendung von standardisierten Vorlagen

¢ Modul Objektvorlagen: Bereitstellung von AlA-konformen Objektvorlagen fiir die Integra-
tion in BIM-Autorenwerkzeuge

o Modul Prufwerkzeuge: Prifwerkzeuge fur 6ffentliche Auftraggeber zur Qualitatssicherung

Durch das Zusammenspiel der einzelnen Module des BIM-Portals entsteht ein harmonisierter Rah-
men flr die digitale Beauftragung und Abwicklung von Bauleistungen. Das BIM-Portal ist somit ein
wichtiger Baustein zur Realisierung des Stufenplans zur Digitalisierung des Planen, Bauens und Be-
treibens. Die Modul AlA des BIM-Portals wird im Folgenden genauer beschrieben.

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AlA) sind ein Teil der Ausschreibungsunterlagen und
beschreiben verschiedene Aspekte des modellbasierten Arbeitens, wie Anwendungsfélle, Verant-
wortlichkeiten, Zusammenarbeit, Liefergegenstande, Modellierungsvorgaben, Qualitatssicherung
oder gemeinsame Datenumgebungen.

Auftraggeber nutzen das BIM-Portal bei der Erstellung von AIA fiir eine konkrete Ausschreibung.
Um eine solche AIA zu erstellen, kann der Auftraggeber entweder auf die AIA vorangegangener
Ausschreibungen zurlckgreifen oder sich mit AlA-Vorlagen oder selbst erstellten Informationsele-
menten seine eigenen AlA zusammenstellen. Das BIM-Portal bietet dem Auftraggeber hierzu eine
umfangreiche Auswahl solcher Informationselemente, um diesen Vorgang zu vereinfachen und zu
beschleunigen. Fehlen bestimmte Informationen, kénnen Benutzer neue Informationselemente an-
legen und fir eine zukinftige Wiederverwendung bereitstellen. Innerhalb von Organisationen kon-
nen auf diese Weise eigene Kataloge von Informationselementen angelegt und gepflegt werden.
Die Erstellung von AIA werden mit der Dauer der Nutzung des BIM-Portals immer effektiver.
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Das Modul AlA erzeugt automatisch auf die jeweilige AIA abgestimmte Objektvorlagen und dazu
passende Prifregeldateien. Auftragnehmer kénnen die Objektvorlagen zur Modellerstellung ver-
wenden, was ihnen die Erstellung AlA-konformer Bauwerksmodelle erleichtert und gleichzeitig zur
Qualitatssicherung beitragt. Mit Hilfe der ebenfalls erzeugten Priifregeldateien kdnnen unter Ver-
wendung entsprechender Werkzeuge sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer die Bauwerks-
modelle automatisiert gegen die AlA prifen und somit die Qualitat des Informationsgehaltes si-
chern.

2  AlA-Elemente

Auftraggeber-Informationsanforderungen (AlA) beschreiben unter anderem die Informationen, die
zu bestimmten Zeitpunkten im Projektverlauf im digitalen Bauwerksmodell enthalten sein missen.
Die Notwendigkeit hierflr begrindet sich in den verschiedenen Anwendungsféllen und muissen
vom jeweils verantwortlichen Akteur bereitgestellt werden. In anderen Worten: "Wann wird was von
wem in welcher Qualitat wie geliefert?" Daflir missen die Anforderungen an das digitale Bauwerks-
modell eindeutig und verstandlich formuliert sein. Dies wird durch den Auftraggeber in den Auf-
traggeber-Informationsanforderungen (AlA) im Rahmen der Ausschreibung festgelegt. Die AIA be-
schreiben im Wesentlichen Anforderungen an die benétigten Informationen, z. B. in Bezug auf Um-
fang, Struktur und Format, aber ohne genaue Vorgabe, wie die Informationen mit Hilfe von welchen
Werkzeugen erstellt werden mussen.

Die potenziellen Auftragnehmer kdnnen auf Basis der AIA den Aufwand fir die Erstellung und Lie-
ferung der Informationen kalkulieren und im Rahmen des Angebotes dem Auftraggeber erlautern.
Nach Vertragsabschuss wird im BIM-Abwicklungsplan (BAP) festgelegt, wie die konkrete Lieferung
der in den AlA vertraglich vereinbarten Informationen erfolgen muss.

Das BIM-Portal bietet Unterstiitzung tber den gesamten Prozess von der Erstellung bis zur Verof-
fentlichung von AIA. Um die Erstellung einfach und tbersichtlich zu gestalten, werden Informati-
onselemente mit editierbaren Inhalten genutzt. Informationselemente sind Bausteine, mit denen
im BIM-Portal eine AlA erzeugt wird. Dies sind beispielsweise AlA-Vorlagen mit editierbaren, vor-
gefertigten Textblécken oder Objektvorlagen auf Basis vordefinierter Merkmale.

In den folgenden Kapiteln wird zunéachst der prinzipielle Aufbau einer AIA erlautert. AnschlieBend
folgen Beispiele fir AIA und die fiir deren Aufbau notwendigen Informationselemente im Modul
AlA des BIM-Portals.

2.1 Aufbau einer AIA

Im Rahmen der Vergabe von Bauleistungen nach der BIM-Methode, missen Auftraggeber eine
projektspezifische AIA erstellen und im Rahmen der Ausschreibung zur Verfigung stellen.. Bei der
Erstellung der projektspezifischen AIA kann dabei im BIM-Portal auf eine oder mehrere AlA-Vorla-
gen zuriickgegriffen werden.

Eine AlA-Vorlage umfasst einen oder mehrere Informationselemente. Ein Informationselement ist
beispielsweise die Beschreibung einer mit der BIM-Methode zu erbringende Aufgabe (z. B. Be-
standsmodellierung) in einer bestimmten Projektphase. Es werden zu dieser Aufgabe die zu erstel-
lenden Fachmodelle inklusive der angeforderten Modellobjekte und Merkmale spezifiziert. Somit
ist klar definiert, welche Eigenschaften in welchem Objekttyp zu welchem Zeitpunkt erwartet wer-
den.

Ein Informationselement kann auch die Beschreibung von bestimmten Rollen (z. B. Informations-
koordinator, Informationsmanager) sein. Fur typische Bauwerke, BIM-Anwendungen, Projektphasen
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und Vergabekonstellationen werden einzelne Informationselemente und AlA-Vorlagen im BIM-
Portal erstellt und gepflegt.

Es konnen individuelle AlA-Vorlagen fir einzelne 6ffentliche Vorhabentrager (z. B. Landesbetrieb
oder Bauverwaltung) zugriffsbeschrankt definiert werden. Hierbei kann auf zentrale, durch den
Bund vorgegebene Informationselemente zurlickgegriffen werden. Schrittweise kann eine vielfal-
tige Vorlagenbibliothek geschaffen werden, die in allen Baubereichen Unterstiitzung bietet.

Es besteht die Moglichkeit, im BIM-Portal nach passenden AlA-Vorlagen zu suchen und diese flr
das konkrete Projekt zu tlbernehmen und anzupassen. Ebenso kbnnen neue Informationselemente
fir das aktuelle Projekt definiert werden. Fehlt beispielsweise ein bestimmtes Merkmal zu einem
Modellobjekt, kann dieses einer AlA hinzugefligt werden. Hierbei kann auf vorhandene Merkmale
zuriickgegriffen oder ein komplett neues Merkmal fur die eigene Organisation definiert werden.

Nach der Fertigstellung einer AlA-Vorlage oder einer projektspezifischen AIA kann diese veroffent-
licht werden. Hierzu werden verschiedene Dateien erzeugt, die entweder 6ffentlich oder in der
Sichtbarkeit beschrankt Gber das BIM-Portal zum Download angeboten werden. Projektspezifische
AlA-Dateien kénnen in externen Vergabeplattformen (z. B. e-Vergabe des Bundes) tlbernommen
werden.

Im BIM-Portal erstellte projektspezifische AlA gliedern sich in vier Themenbereiche (siehe auch Ab-
bildung 1):

1. Projektspezifika
2. AlA-Vorlagen
3. Fachmodelle

4. LOIN

Zu Beginn des AIA-Dokuments werden zunéachst die Projektspezifika, z. B. Name des Projekts, Ver-
ortung, etc., aufgefiihrt. Anschlielend werden die Kapitel aus den eingebundenen AlA-Vorlagen
eingefiigt. Nach einem Kapitel zu Fachmodellen werden schlielich die Informationsanforderungen
(Level of Information Need, LOIN) tabellarisch aufgefiihrt. Innerhalb der LOIN werden Informati-
onsanforderungen an Merkmale fir zu liefernde Modellobjekte definiert. Modellersteller miissen
diese Eigenschaften bei der Modellerstellung beachten.

Projektspezifische AIA
:.:?:ie:.“ — P 0]ektspezifika
o e » AlA-Vorlagen

{

—y » Fachmodelle

e | OIN

Abbildung 1: Aufbau einer projektspezifischen AIA

(3]
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2.2  Beispiele fur AIA

Zur Forderung einer harmonisierten BIM-Umsetzung im 6ffentlichen Bau in Deutschland sowie zur
Konsolidierung der durch mehrere Malinahmentrager entwickelten Vorlagen fur AIA wurde im Rah-
men von BIM Deutschland ein bereichsiibergreifendes Muster fiir die standardisierte Gliederung
der AlA entwickelt (siehe auch https://www.bimdeutschland.de/leistungen/muster-auftragge-
ber-informationsanforderungen). Die bereichsiibergreifenden Muster-AlA (siehe Abbildung 12),
die aus einem projektspezifischen und einem projektibergreifenden Teil bestehen, wurden in ei-
nem iterativen Prozess gemeinsam mit den Bereichen des Hochbaus, Bundesfern- und Wasserstra-
Ren sowie des Eisenbahnbaus (Schiene) abgestimmt. Das Muster kann direkt in eigenen Vorhaben
angewendet werden bzw. als Vorlage zur Vertiefung innerhalb von bereichs- bzw. organisations-
spezifischen Ausarbeitungen dienen.

Aufbauend auf dem allgemeinen Muster wurden vier bereichsspezifische Muster-AlA flr die Fach-
bereiche Hochbau, Schiene, StralBe und Wasserstralle gemeinsam mit BIM Deutschland erarbeitet.
Diese bereichsspezifischen Muster-AlA entwickeln das allgemeine Muster weiter und greifen dabei
einige bereichsspezifische Unterschiede auf. Insgesamt sind die vier Dokumente grétenteils hin-
sichtlich der Struktur, Beschreibung und Uberschriften vergleichbar. Auf Basis ihrer jeweiligen be-
reichsspezifischen Muster-AlA wurden fur die vier Bereiche verschiedene Beispiele erstellt. Diese
enthalten jeweils fur einzelne Projekte beispielhaft vollstandig ausgefullte AlA. Die Beispiele ermég-
lichen damit ein tiefergehendes Verstandnis der Anwendung der Muster-AlA. Zuséatzlich wurden zu
einigen dieser Beispiele beispielhafte LOIN-Anhange erstellt.

Pz
Deutschiand

Bereichstibergreifende
Muster-AlA

(MUSTER-AUFTRAGGEBER-
INFORMATIONSANFORDERUNGEN)

a1 VA

Abbildung 2: Bereichstibergreifende Muster-AlA

Sowohl die bereichstibergreifenden als auch die bereichsspezifischen Muster-AlA sollen in das BIM-
Portal ibernommen werden und kénnen als Vorlagen zur Erstellung einer AlA genutzt und modi-
fiziert werden. Ein vollstandiges AIA-Dokument wird als PDF- und XML-Datei zum Herunterladen
zur Verflgung gestellt.
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2.3 Informationselemente im Modul AIA

Informationselemente im Modul AIA des BIM-Portals sind alle fachlichen Daten, die fir die Erstel-
lung einer AIA inkl. Anhang ben6étigt werden. Dieses Kapitel definiert die im BIM-Portal zur Verfu-
gung stehenden Informationselemente.

Als Bestandteil und somit auch Vertragsgrundlage der Ausschreibung sollten AIA sich an bestehen-
den Normen orientieren. Innerhalb der VDI 2552 Blatt 10 werden Regelungen an eine AlA aufge-
stellt, die vom BIM-Portal aufgegriffen werden.

In Tabelle 1 werden die im BIM-Portal verfligbaren Informationselementtypen, die zur Generie-
rung einer AIA genutzt werden kdnnen, aufgelistet und erlautert.

Informationselementtyp  Beschreibung

AlA-Vorlage

Eine AlA-Vorlage ist ein Teil einer AlA, der beliebig wiederverwen-
det werden kann und aus einem oder mehreren Kapiteln besteht.
Innerhalb dieser Kapitel kénnen Texte, Grafiken, Tabellen, etc. ange-
legt werden.

Eine AlA-Vorlage kann vollstandig oder unvollstandig erstellt wer-
den. Eine unvollstandige AlA-Vorlage (auch als "unvollstandige Teil-
vorlage" bezeichnet) bewirkt, dass bei Einfligen der AlA-Vorlage der
Benutzer durch ein Warn-Symbol darauf hingewiesen wird, dass In-
formationen zu ergdnzen sind.

Eine vollstandige Projektvorlage ist eine spezielle AlA-Vorlage, die
alle fiir eine projektspezifische AIA notwendigen Kapitel, zumindest
teilweise geflllt, enthalt.

Kontextinformation

Kontextinformationen werden als Basis fiir die Generierung des
LOIN-Anhangs genutzt, um relevante LOIN identifizieren zu kdnnen,
die den jeweiligen Kontextinformationen zugeordnet sind. Zwischen
Kontextinformationen kdnnen Abhéngigkeiten definiert werden, z.
B., dass ein bestimmter Akteur nur fir einen ganz bestimmten Bau-
werkstyp, Projektphase und Anwendungsfall vorhanden ist bzw. ver-
wendet werden darf. Kontextinformationen gliedern sich in finf un-
terschiedliche Typen: Bauwerkstypen, Projektphasen, Anwendungs-
falle, Akteure und Fachmodelltypen. Tabelle 2 erlautert die einzel-
nen Typen der Kontextinformationen.

Kontextinformationen sind spezielle AlA-Vorlagen und beinhalten
textliche Beschreibungen (Kapitel) je nach Typ, z. B. bzgl. des Bau-
werkstyps. Die Kontextinformationen kénnen in andere in andere
AlA-Vorlagen eingebunden werden, d.h. deren Inhalt wird in die
AlA-Vorlage Gbernommen und kann dort, sofern notwendig, ange-
passt werden. Weiterhin werden die Kontextinformationen verwen-
det, um zueinander passende AlA-Elemente (z.B. LOIN) zu identifi-
zieren. Durch die Kontextinformationen wird sichergestellt, dass die
miteinander verknipften AIA-Elemente auch fir den gleichen Kon-
text guiltig sind. Technisch gesehen, passen zwei AlA-Elemente zuei-
nander, wenn ihre Kontextinformationen eine Schnittmenge haben.
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LOIN Ein LOIN-Baustein enthélt die Informationsanforderungen und stellt
die Schnittstelle zu den Merkmalen her. Die LOIN gibt normaler-
weise fur genau einen Objekttypen an, wer was wann fur wel-
chen Zweck bzw. fur welche Anwendungsfalle liefern muss. Da-
bei werden alphanumerische und geometrische Informationsbe-
darfe sowie die Dokumentation angegeben. Die LOIN werden in
Konformitat mit ISO 19650-1 erstellt und besitzen ein IFC-Mapping
bzw. OKSTRA-Profil.

Fachmodell Ein Fachmodell im BIM-Portal beschreibt die relevanten Informati-
onsanforderungen fir ein Fachmodell innerhalb von AlA, die durch
einen oder mehrere Akteure bereitgestellt werden sollen.

Ein Fachmodell besteht aus einer textlichen Beschreibung und einer
Zusammenstellung von LOIN, die den Informationsbedarf des Auf-
traggebers definieren und als Grundlage fir die Entwurfsarbeit ver-
wendet werden sollen. Dieses fachbezogene Bauwerks-Informa-
tions-Modell enthalt meist nur die Modellelemente einer Disziplin
oder eines Gewerks, z. B. Trassenmodell, Baugrundmodell, Massiv-
baumodell, Architekturmodell.

Ein Fachmodell kann vollstandig oder unvollstandig erstellt werden.

Vollstandige Projektvor- | Eine vollstandige Projektvorlage ist eine spezielle AlA-Vorlage, die
lage alle fuir eine vollstandige projektspezifische AIA notwendigen Kapi-
tel zumindest teilweise gefilllt enthélt.

Projektspezifische AIA Eine projektspezifische AlA ist ein Informationselement, dass alle
bendtigten Informationen einer AIA enthalt. Hierbei werden Pro-
jektspezifika erfasst. Weitere Informationen werden durch Einbin-
den der verschiedenen oben beschrieben AlA-Informationsele-
mente erfasst.

Tabelle 1: Ubersicht Uiber Informationselemente im Modul AIA

Tabelle 2 erlautert die im BIM-Portal verfligbaren Typen fur Kontextinformationen. In Abbildung 3
ist exemplarisch gezeigt, wie Kontextinformationen im Rahmen der Suche nach AlA-Elementen als
Filterkriterien genutzt werden kdnnen, um die Suche entsprechend eingrenzen zu kénnen.

Kontextinformationstyp ~ Beschreibung

Bauwerkstyp Mit dieser Kontextinformation wird ein Bauwerkstyp im Rahmen der
AlA beschrieben. Der Bauwerkstyp beschreibt das Bauwerk, das den
Kontext fur andere Informationselemente bilden kann, z. B. Bunde-
sautobahn, BundesstraRe oder Verwaltungsgebaude.

Projektphase Mit dieser Kontextinformation wird eine Projektphase im Rahmen
der AIA beschrieben. Diese kann bspw. eine Leistungsphase nach
HOAI oder auch tber die HOAI hinaus gehende Meilensteine defi-
nieren. Eine Projektphase besitzt als Kontext die Bauwerkstypen, flr
die die Projektphase nutzbar sein soll.

Anwendungsfall Mit dieser Kontextinformation wird ein Anwendungsfall im Rahmen
der AIA beschrieben. Ein Anwendungsfall beschreibt die

8
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Durchfiihrung eines spezifischen Prozesses oder eines Arbeits-
schritts, z. B. die Ableitung von Planen, Kostenberechnung, Simula-
tion. Anwendungsfalle werden Uber eine eindeutige Anwendungs-
fallnummer definiert. Diese besteht entweder aus genau 3 Ziffern
(Hauptanwendungsfall, Beispiel 060) oder aus 3 Ziffern gefolgt von
einem Punkt und wieder 3 Ziffern (Unteranwendungsfall, Beispiel
060.210). Ein Anwendungsfall besitzt als Kontext die Bauwerkstypen
und die Projektphasen, fir die dieser Anwendungsfall nutzbar sein
soll.

Akteur

Mit dieser Kontextinformation wird ein Akteur bzw. die Rolle fur die
Ausfuhrung einer Aufgabe oder eines Prozesses im Rahmen der AlA
beschrieben. Ein Akteur ist eine Person, eine Organisation oder eine
Organisationseinheit, die in einen Bauprozess eingebunden ist, z. B.
Architekt oder Vermessungsingenieur. Ein Akteur besitzt als Kontext
die Bauwerkstypen, die Projektphasen und die Anwendungsfalle, fir
die dieser Akteur tatig werden soll.

Fachmodelltyp

Mit dieser Kontextinformation wird ein Fachmodelltyp im Rahmen
der AIA beschrieben. Ein Fachmodelltyp beschreibt das fachbezo-
gene BIM-Modell, welches nur die Modellelemente eines speziellen
Fachplanungsbereichs oder Gewerks enthdlt, z. B. Technische Aus-
ristung, Baugrund oder Massivbau. Ein Fachmodelltyp besitzt als
Kontext die Bauwerkstypen, die Projektphasen, die Anwendungs-
falle und die Akteure, fur die dieser Fachmodelltyp sinnvoll ist.

Tabelle 2: Ubersicht tiber Kontextinformationstypen im Modul AIA
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Suchen AlA-Elemente
Suche @ 0% |[Name*
: Q O B Abrechnung von Bauleistungen, 160 (1.1) W R I
r O | Autobahnbriicke (1.1) w RIS
O B Bemessung und Nachweisfuhrung, 070 (1.1) DRI
O  |MBrucke (1.1) R 2
Allgemeine Filter O | Fachmodell Ingenieurbauwerk/Bauwerk (1.1) TR
(=) Informationselemente Anzahl Eintrage: 10 50 100 « Erste Seite Letzte Seite »
Projektspezifische AIA g
Projektvorlagen = Markierte Elemente Andere Optionen
Teilvorlagen = i ] ﬁ
Fachmodelle HH b
LOIN -] *
®
Bauwerkstypen n
Anwendungsfalle % ] ]
_ Kurzinformationen PRSI N
Projektphasen ®
. Autobahnbricke
Akteure ﬂ
Name Autobahnbriicke
Fachmodelltypen m
Kontextinform... | Bauwerkstyp
A Beschreibung
GUID 4d95e710-d31f-4a01-bd5a-177639339b3b
(=) Status Versionsnumm... | 1.1
G Organisation Pflegestelle Bund
Sichtbarkeit Offentlich
(=) Bauwerkstypen
a
Burogebaude

Abbildung 3: Suche nach Kontextinformationen im BIM-Portal.

Innerhalb der verschiedenen Erstellprozesse der o. g. Informationselemente werden Informationen
hinterlegt. Diese Informationen kénnen Texte, Bilder, Tabellen, etc. als auch Vorlagen oder andere
Informationselemente sein. Mit dem Informationselement LOIN kénnen zugehérige Merkmale und
Merkmalsgruppen einem Fachmodell zugeordnet werden. Welche Informationselemente in wel-
chem Erstellprozess eingeflgt werden kdnnen, ist in Tabelle 3 dargestellt.

AlA-Element Informationselemente, die eingefligt werden kénnen
AlA-Vorlage, Vollstan- e AlA-Vorlagen, Vollstandige Projektvorlage, Projektspezifische
dige Projektvorlage, Pro- AlA

jektspezifische AIA

Hinweis: Wenn ein Fachmodell enthalten ist, dann kommen
das Fachmodell und die LOIN des Fachmodells in den Anhang

e Fachmodelle

Hinweis: Es werden automatisch die zugehorigen LOIN unter-
halb des Fachmodells aufgelistet

Kontextinformation e AlA-Vorlagen

10
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LOIN e keine

Fachmodell e LOIN

Tabelle 3: Mogliche Informationselemente, die im Editor hinzugefligt werden kénnen

24  Export von AlA aus dem BIM-Portal

Inhalte aus dem AIA-Modul kdnnen exportiert werden. Der Export kann in der Ergebnisliste bei der
Suche und in der Detailsicht zu jedem Informationselement gestartet werden. Verschiedene Export-
Formate kbnnen gewéhlt werden. Die angebotenen Export-Formate unterscheiden sich je nach In-
formationselement. Fur projektspezifische AIA stehen z.B. folgende Export-Formate zur Auswahl:

e PDF: Export der Kapitel einer AlA inkl. Anhang im PDF-Format, zu Dokumentationszwecken,
wird i.d.R. nicht weiter bearbeitet

e OpenOffice: Export der Kapitel einer AlA inkl. Anhang im OpenOffice-Format zur Weiter-
bearbeitung in Office-Programmen

e XML im LOIN-XSD-Format: Export der Informationsanforderungen als Objektvorlage in
maschinenlesbarer Form (XML-Format), z.B. zum Import in BIM-Autorenwerkzeugen

o ifcXML: Export der Informationsanforderungen als Objektvorlage in maschinenlesbarer
Form (ifcXML-Format), z.B. zum Import in BIM-Autorenwerkzeugen

o mvdXML: Export der Informationsanforderungen als Prifregeldatei in maschinenlesbarer
Form (mvdXML-Format), z.B. zum Import in BIM-Prifwerkzeugen

Die gewahlten Formate werden in einem ZIP-Archiv angeboten, das nach dem Download entpackt
werden kann (Abbildung 4). Die Auswahl des Exportformats richtet sich nach dem Anwendungsfall,
den der Nutzer verfolgt, z.B. der Dokumentation eines Projekts (PDF), der Vertffentlichung eines
Arbeitsstands (PDF, XML, ifcXML, mvdXML) oder die weitere Bearbeitung der AlA in einer anderen
Software (OpenOffice).

Informationselemente herunterladen

die Sie fur die
herunter! laden mochten.

Abbildung 4: Export von Inhalten aus dem AlA-Modul, hier: Auswahl der bendtigten Export-Formate
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3 Prozess der AlA-Erstellung

3.1 Einordnung der Prozessschritte in die Ge-
samtubersicht

Eine projektspezifische AIA wird im BIM-Portal aus mehreren Bestandteilen, den Informationsele-
menten erstellt. Diese Informationselemente werden entsprechend angelegt und verknlpft. Der
Erstellprozess folgt dabei der in Abbildung 5 dargestellten Logik. Bevor mit der Erstellung einer AIA
begonnen wird, sollten im Modul Merkmale alle relevanten Merkmale sowie Merkmalsgruppen ver-
offentlicht und sichtbar sein, da diese im Teilprozess ,,LOIN erstellen* ben6tigt werden. Hierbei wird
eine Beziehung zwischen der AIA und den Merkmalen hergestellt. Als vorbereitende MaRnhahme
muss sichergestellt werden, dass die Personen, die bei der Erstellung, Prifung und Genehmigung
einer projektspezifischen AIA beteiligt sind, als Nutzer des BIM-Portals eingerichtet sind und Uber
die entsprechenden Rechte fur das Modul AlA verfiigen.

Kontextinformationen LOIN Fachmodelle AlA-Vorlagen Projektspezifische
erstellen erstellen erstellen (optional) erstellen (optional) AlAerstellen

I R R R

Kontextinformationen LOIN Fachmodelle AlA-Vorlagen Projektspezifische AIA

Abbildung 5: Gesamtprozess zur Erstellung einer projektspezifischen AIA

Im ersten Schritt prift der Benutzer in seiner Rolle als Ersteller, ob alle benétigten Kontextinforma-
tionen vorhanden sind. Allgemeinglltige Kontextinformationen werden hierbei bereits durch die
Pflegestellen der Fachbereiche bereitgestellt. Falls weitere Kontextinformationen bendtigt werden,
ist es auch mdglich, organisationseigene Kontextinformationen zu erstellen. Die Unterschiede der
einzelnen Kontextinformationstypen sind im Kapitel 2.3 beschrieben. Der Prozess zur Erstellung der
einzelnen Kontextinformationen wird in Kapitel 3.2 beschrieben.

Sind alle erforderlichen Kontextinformationen vorhanden, kénnen diese im zweiten Schritt bei der
Erstellung der LOIN verwendet werden, um deren Anwendbarkeit in einem flr sie zutreffenden
Zusammenhang (ihrem Kontext) anzugeben - vgl. Tabelle 1. Die einzelnen Prozessschritte zur Erstel-
lung der LOIN werden in Kapitel 3.3 beschrieben.

Im dritten Schritt kénnen die Informationen zu Fachmodellen erstellt werden. Hierzu werden die
vorgegebenen LOIN als auch weitere Kontextinformationen bendétigt. Der Erstellprozess fur Fach-
modelle wird in Kapitel 3.4 beschrieben.

Im vierten Schritt erfolgt die eigentliche Erstellung der AlA-Vorlage. Diese kann mit weiteren Kon-
textinformationen erganzt werden. Zusatzlich werden die zuvor definierten Fachmodelle bendtigt.
Wie eine AlA-Vorlage erstellt wird, ist im Kapitel 3.5 beschrieben.

Eine vollstdndige Projektvorlage dient als Basis fir die projektspezifischen AlA, und kann im Erstell-
prozess als Vorlage gewahlt werden. Eine projektspezifische AIA kann auch ohne Verwendung einer
Vorlage erstellt werden. Das BIM-Portal bietet hierzu die Mdglichkeit, den LOIN-Anhang
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automatisch zu generieren oder manuell zu erstellen. Die einzelnen Prozessschritte zur Erstellung
einer projektspezifischen AIA werden im Kapitel 3.6 beschrieben.

Abbildung 6 zeigt die Einstiegsseite zur Erstellung neuer Informationselemente im AlA-Modul des
BIM-Portals. Von der Einstiegsseite wahlt man zunachst die Art des Informationselements, das man
erstellen mdchte. AnschlieRend fiihrt ein Dialog durch den Erstellprozess des jeweiligen Informati-
onselements.

AlA - Erstellen
Merkmale
[ [ 1 ]
aee
o [ ] 11 s
- AIA LOIN erstellen Fachmodell erstellen AlA-Vorlage erstellen
Suchen / Exportieren
| Erstellen
Importieren
%
Bearbeiten ]
-
Filter Projektspezifische AlA erstellen Kontextinformation erstellen
|_. Objektvorlagen
/‘ Prifwerkzeuge
Organisationen

Abbildung 6: Einstiegsseite unter AIA — Erstellen: Zunachst wéahlt man die Art des Informationselements, das man erstellen méchte.
AnschlieRend fiihrt ein Dialog durch den Erstellprozess des jeweiligen Informationselements.

3.2 Kontextinformationen erstellen

Wie in Tabelle 1 dargestellt, werden Kontextinformationen in finf Typen unterschieden: ,,Bauwerks-
typen*, ,Projektphasen”, ,Anwendungsfalle®, ,Akteure” und ,Fachmodelltypen“. Da zwischen den
Kontextinformationen eine aufeinander aufbauende Abhéngigkeit besteht, sollten diese in der in
Abbildung 7 dargestellten Reihenfolge angelegt werden.

Bauwerkstypen Projektphasen Anwendungsfalle Akteure Fachmodelitypen
erstellen erstellen erstellen erstellen erstelien

Abbildung 7: Reihenfolge der Erstbeflllung mit Informationen

Kontextinformationen
erstellen

In den folgenden Abschnitten wird erlautert, wie die einzelnen Kontextinformationstypen erstellt
werden. Abbildung 8 zeigt den Auswahldialog im AIA-Modul, wenn man eine neue Kontextinfor-
mation erstellen mdchte. Abbildung 9Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
stellt den Prozess der Erstellung der Kontextinformationen in einer Gesamtubersicht dar.
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Typ der Kontextinformation

Kontextinformation - Erstellen

Kontextinformationstyp @
Bauwerkstyp
Projektphase
Anwendungsfall
Akteur
Fachmodelltyp

Abbildung 8: Auswahl des zu erstellenden Kontextinformationstyp im AlIA-Modul

yp
erstellen

Basisdaten W j Dopplungsprufung
eingeben L durchlaufen

Kapitel und Inhalte i

Editor erstellen

m

1

Erstellung
abschlielen

F

erstelien

eingeben einbinden

T

Dopplung

durchlaufen

1

Ka

pitel und Inhalte i
Editor erstellen

m

1

Erstellung
abschlieRen

A

=

Bauwerkstypen

Kontexd
einbinden

T

g
erstellen
x Basisdaten
eingeben
Kontextinformation

Dopplung 9
durchlaufen

Kaj

T

pitel und Inhalte it
Editor erstellen

m

1

Erstellung
abschlielen

A

Bauwerkstypen
Projektphasen

erstelien

Akteur
erstellen (

'L eingeben

Kontextinformationen
einbinden

1
N

Dopplungsprufung

durchlaufen

Ka

1

pitel und Inhaite i
Editor erstellen

m

I

Erstellung
abschlieten

Y

Bauwerkstypen
Projektphasen
Anwendungsfalle

P
erstelien

Kontex
einbinden

Basisdaten
eingeben

1
1

D

dun:h,laufen

ng

1

Kaj

pitel und Inhalte it
Editor erstellen

m

1

Erstellung
abschlielen

[ R N

A

Bauwerkstypen
Projektphasen
Anwendungsfalle
Akteuere

Abbildung 9: Prozess der Kontextinformationserstellung
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Einen Bauwerkstyp erstellen

Bei der Erstellung eines Bauwerkstyps werden zunachst Name und Beschreibung (Basisdaten) an-
gegeben (Abbildung 10). Da dies das erste Informationselement ist, werden keine weiteren Kon-
textinformationen damit verkntpft. Hierbei erfolgt eine Dopplungsprifung, um eine doppelte De-
finition von Bauwerkstypen zu vermeiden. Anschliefend besteht die Méglichkeit, Kapitel und In-
halte anzulegen. Die Inhalte dienen der Beschreibung des Bauwerkstyps. Sie werden Bestandteil (im
Sinne einer Vorlage) einer AlA, wenn der Bauwerkstyp genutzt wird. Danach kann die Erstellung des
Bauwerktyps abgeschlossen werden. Nach Erstellung, Prifung, Genehmigung und Veroffentlichung
steht der Bauwerkstyp als Kontextinformation zur Verfigung.

Kontextinformation Bauwerkstyp - Erstellen

Basisdaten Kontextinformation

Name und Beschreibung der Kontextinformation BauwerkStyp erstellen

asisdaten

Dopplt

Name @ |

Bitte eingeben...

Beschreibung - Optional - @

Beschreibung der Kontextinformation

1500/1500

m\‘ Zuriick \[ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 10: Dialog zur Erstellung einer Kontextinformation vom Typ Bauwerkstyp, hier: Eingabe der Basisdaten
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Eine Projektphase erstellen

Eine Projektphase wird analog zum Bauwerkstyp erstellt. Ergdnzend wird der Kontext Bauwerkstyp
eingebunden. Hierdurch kénnen der Projektphase Bauwerkstypen zugeordnet werden. Nach Erstel-
lung, Prifung, Genehmigung und Veroffentlichung steht die Projektphase als Kontextinformation
zur Verfligung.

Kontextinformation Projektphase - Erstellen

Dopplungsprufung Kontextinformation
Projektphase erstellen

Mégliche Duplikate @

Name Beschreibung Organisation Aktionen Basisdaten
Bauwerkstypen

Name Q, | Beschreibung Q| | Organisation Q I ED;;:qungsprufung
LPH 1: Grundlagenermittiung Pflegestelle Bund Erstellung abschlicfen
LPH 2: Vorplanung Pflegestelle Bund

LPH 3: Entwurfsplanung Pflegestelle Bund

LPH 4: Genehmigungsplanung Pflegestelle Bund

LPH 5: Ausflihrungsplanung Pflegestelle Bund

LPH 6: Vorbereitung der Vergabe Pflegestelle Bund

LPH 7: Mitwirkung bei der Vergabe Pflegestelle Bund

LPH 8: Objektiberwachung Pflegestelle Bund

LPH 9: Objektbetreuung Pflegestelle Bund

« Erste Seite Letzte Seite »

[ Zurtick ][ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 11: Dialog zur Erstellung einer Kontextinformation vom Typ Projektphase, hier: Dopplungspriifung
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Einen Anwendungsfall erstellen

Die Erstellung des Anwendungsfalls erfolgt analog zur Erstellung der Projektphase. Erganzend wird
der Kontext Projektphase eingebunden. Hierdurch kénnen dem Anwendungsfall zusatzlich Pro-
jektphasen zugeordnet werden. Nach Erstellung, Prifung, Genehmigung und Veroffentlichung
steht der Anwendungsfall als Kontextinformation zur Verfiigung.

Erstellen

Editor

Kontextinformation Anwendungsfall -

Kontextinformation

Struktur ©

1 Erstellung von Entwurfsplanen
2 Liefergegenstand

]
[l

1 | Erstellung von Entwurfsplanen
B I U Z )2 =v X, X* Absatz v

Die Ableitung der Entwurfsplane erfolgt anhand der zu
erstellenden digitalen Modelle. Es ist sicherzustellen, dass die
digitalen Liefergegenstande sowie Entwurfsplane konsistent sind.
Die digitalen Liefergegenstande sind so zu strukturieren und mit
Informationen zu versehen, dass eine automatische Ableitung der
Entwurfsplane méglich ist. Es wird vom Projektteam erwartet, dass
die Vorgehensweise zur Erstellung des Modells und zur Ableitung
der Entwurfsplane kurz erlautert wird.

[ Zuriick ][ Erstellung abbrechen ]

Anwendungsfall erstellen

/ Basisdaten
/ Bauwerkstypen
/ Projektphasen
Dopplungspriifung
Editor
Erstellung abschlieBen

Abbildung 12: Dialog zur Erstellung einer Kontextinformation vom Typ Anwendungsfall, hier: Eingabe des beschreibenden Textes
fur den Anwendungsfall strukturiert nach Kapiteln im Schritt ,Editor”
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Einen Akteur erstellen

Die Erstellung eines Akteurs erfolgt analog zur Erstellung des Anwendungsfalls. Erganzend wird der
Kontext Anwendungsfall eingebunden. Hierdurch kénnen dem Akteur zusatzlich Anwendungsfalle
zugeordnet werden. Nach Erstellung, Priifung, Genehmigung und Vero6ffentlichung steht der Akteur
als Kontextinformation zur Verfligung.

Kontextinformation Akteur - Erstellen
Erstellung abschlieRen Kontextinformation

N Akteur erstellen
ame
Tragwerksplaner

Basisdaten

’ Bauwerkstypen
Beschreibung

; ; Projektphasen
Es muss eine Beschreibung angegeben werden.

/ Anwendungsfalle
Bauwerkstyp .~ Dopplungsprifung
Verwaltungsgebaude Editor

Erstellung abschlieRen
Projektphase

Leistungsstufe 1B - Vorplanung, Leistungsstufe 1A - Grundlagenermittlung, Leistungsstufe 1C - Entwurfsplanung,

Leistungsstufe 1D - Genehmigungsplanung, Leistungsstufe 2 - Ausfihrungsplanung, Leistungsstufe 3A - Vorbereitung
der Vergabe

Anwendungsfall

AwF 030 - Erstellung haushaltsbegriindender Unterlagen (030), AWF 040 - Visualisierung (040), AwF 050 - Koordination der
Fachgewerke (050), AWF 000 - Grundsatzliches (000), AWF 010 - Bestandserfassung und -modellierung (010), AwF 020 -
Bedarfsplanung (020)

Erstellung abschlieBen ( Zuriick )[ Erstellung abbrechen ]

Abbildung 13: Dialog zur Erstellung einer Kontextinformation vom Typ Akteur, hier: Priifen der eingegebenen Informationen zum
Abschluss der Erstellung
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Einen Fachmodelltyp erstellen

Die Erstellung eines Fachmodelltyps erfolgt analog zur Erstellung des Akteurs. Erganzend wird der
Kontext Akteur eingebunden. Hierdurch kdnnen dem Fachmodelltyp zusatzlich Akteure zugeordnet
werden. Nach Erstellung, Prifung, Genehmigung und Veroffentlichung steht der Fachmodelltyp als

Kontextinformation zur Verfligung.

Kontextinformationen

Bauwerkstypen @

Bezeichnung

[m] Filtern...

5] Autobahnbriicke

(] Briicke

m] Burogebaude

O Geschossbau

u] Hochwasserschutzanlage

] Klinikgebaude
[m] Kontextinfo-Bauwerkstyp-Veréffentlicht/Gesichert
(m] Kontextinfo-Bauwerkstyp-Veréffentlicht/Offentlich

m} Nachtest Fehler#00532

] 012345678901234567890123456789012345678901234567890...

Organisation
Filtern...

Organisation 2

Pflegestelle Bund

Pflegestelle Bund
Organisation 3.1

Bundesbau - AlIA-Beispiel
BIM.Hamburg-Testumgebung
D&

Organisation 3

Organisation 3

Organisation 2

« Erste Seite n 2 Letzte Seite »

[ Zuriick ][ Erstellung abbrechen ]

Kontextinformation Fachmodelltyp - Erstellen

Kontextinformation
Fachmodelltyp erstellen

Basisdaten
Bauwerkstypen

Abbildung 14: Dialog zur Erstellung einer Kontextinformation vom Typ Fachmodelltyp, hier: Zuordnung von bestehenden Bau-

werkstypen zu diesem neuen Fachmodelltyp
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3.3 LOIN erstellen

Die Erstellung einer LOIN setzt voraus, dass benottigte Merkmale und Merkmalsgruppen sowie
Kontextinformationen bereits verdffentlicht sind, damit diese eingebunden werden kdénnen.

Abbildung 15 stellt den Prozess der Erstellung einer LOIN dar. Im ersten Schritt werden Name und
Beschreibung der LOIN eingegeben (Basisdaten). Im zweiten Schritt wird der Objekttyp ausgewahlt.
Dazu wird die LOIN mit einer Merkmalsgruppe des Typs ,Klasse* aus dem Modul Merkmale
verknipft. Die Objektverkniipfung ist Voraussetzung um den Vorgang abschlieRen zu kdnnen. Es
kénnen auch mehrere Merkmalsgruppen verkntipft werden.

Im dritten Schritt kbnnen Kontextinformationen verknlUpft werden, die den Kontext der LOIN
herstellen. Danach erfolgt eine Dopplungsprifung, um eine doppelte Definition von LOINs zu
vermeiden. Im funften Schritt kdnnen dieser LOIN Merkmale und Merkmalsgruppen zugeordnet
werden, die in dem angegebenen Kontext vom jeweiligen Akteur gefordert werden.

Im sechsten Schritt kbnnen optional Klassifikationsmerkmale ausgewahlt und zu Merkmalsgruppen
(Klassifikationsgruppen) zugeordnet werden. Die Klassifikationsmerkmale sind entweder bereits
dem Objekttyp zugeordnet oder werden im Schritt Merkmale der LOIN zugeordnet. Als
Klassifikationsgruppen kénnen alle tGbergeordneten Merkmalsgruppen des Objekttyps verwendet
werden.

Im siebten Schritt wird die Abbildung des Objekttyps fiir Datenformate (Mapping) festgelegt. Das
BIM-Portal unterstiitzt die Datenformate IFC und OKSTRA. Fur die IFC erfolgt das Mapping des
Objekttyps zu einer IFC-Klasse und einem IFC-Typ. Bei OKSTRA erfolgt die Auswahl des OKSTRA-
Profils. Im achten Schritt kann die geforderte Geometrie alphanummerisch beschrieben werden und
im neunten Schritt wird die geforderte Dokumentation angegeben®.

Nachdem alle Schritte durchlaufen sind, konnen Filter fiir eine bessere Auffindbarkeit der LOIN
zugewiesen und die LOIN abschlieBend angelegt werden. Diese kann anschlielend bei der
Erstellung von Fachmodellen und der Generierung projektspezifischer AlAs genutzt werden.

Basisdaten Objekttypen Kontextinformationen 4| Dopplungsprifung Merkmale
eingeben auswahlen zusammenstelien durchlaufen auswahlen

LOIN
erstelien
Merkmale und
Merkmalsgruppen sgr
aus Modul Merkmale aus Modul Merkmale

Fachmodelitypen

p
! Datenformate Geometrie Dokumentation E tellu rg
L definieren definieren definieren Zuweisen chlieRen

L Fir jede geforderte Dokumentation kann ein Link bzw. eine URL erganzt werden, wortiber spater in der Detailanzeige durch Klick
der entsprechende externe Inhalt in einem neuen Tab ge6ffnet werden kann.
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Abbildung 15: Prozess zur Erstellung einer LOIN

LOIN - Erstellen

Markmals LOIN erstellen

Basisdaten
Objekttypen

Merkmale und Merkmalsgruppen -Optional- @

Gefundene Merkmale und Merkmalsgruppen @

Suchen Bauwerkstypen
B 4 = 20231128-1010Testmerkmalvorschlag 456789012345678901234567890123456789... Projektphasen
Suche @
4 = 20231201-1442Testmerkmalvorschlag T56789012345678901234567890123456789... Anwendungsfalle
Suche Q -+ s 20240207-1743Testmerkmalvorschlag T56789012345678901234567890123456789... Akteure
4 = 20240208-1002Testmerkmalvorschlag T56789012345678901234567890123456789... Fachmodelltypen
Suche auf Unterelemente anwenden 4+ > ;% 20240208-1838 Testmerkmalsgruppenvorschlag (1.1) Dopplungspriifung
4+ > ;% 20240208-1910 Testmerkmalsgruppenvorschlag (1.1) Merkmale
Aligemeine Filter 4+ >4 20240208-1938 Testmerkmalsgruppenvorschlag (1.1) Klassifikation
4+ >4 20240209-0953 Testmerkmalsgruppenvorschlag (1.1) Datenformate
Sucheinstellungen ~ 4  * 20240213-1144Testmerkmalvorschlag T56789012345678901234567890123456789... Geometrie
: 4  * 20240213-1336Testmerkmalvorschlag T56789012345678901234567890123456789... Dokumestation
Informationselemente 7 s ‘ Filterzuweisung
108 weitere Ergebnisse. Bitte Suche einschranken. v
Merkmalsgruppe o Erstellung abschlieBen
e . Anzahl Eintrage: 10 20 50 .“'“ M Vererbte Merkmale einblenden
A

Ausgewahlte Merkmale und Merkmalsgruppen @
TEST - MG - Kategorie (NICHT automati... o » Abwasserart (1.1)
v — s Anschrift (1.1)

= = Artder Aufbauschicht (1.1)
Organisationen (manuell zugewiesen) — = O Aufbauschicht Hohe (1.1, veraltet)
Betreiber (1.1)

v

_— = Bindemittel (1.1)
= = Breite (1.1
Fachbereiche (0
_— = Breite Radius (1.1)
Hochbau — = Deckelform (1.1)
StraRe — = DeckelverschluR (1.1)
.

WasserstraRe — Druchmesser (1.1) v

Abbildung 16: Dialog zur Erstellung einer LOIN, hier: Zuordnung von bestehenden Merkmalen und Merkmalsgruppen, die als
Informationsanforderungen in diesem LOIN zusammengestellt werden. Die automatische Zusammenstellung der Merkmale ba-
siert auf den in den vorherigen Schritten gewahlten Kontextinformationen zu Bauwerkstypen, Projektphasen, Anwendungsfallen,
Akteuren und Fachmodelltypen. Die Zusammenstellung kann manuell angepasst werden.

3.4 Fachmodelle erstellen

Der Prozess zur Erstellung von Fachmodellen ist in Abbildung 17 dargestellt. Beim Erstellen der
Fachmodelle werden zunachst Name und Beschreibung (Basisdaten) benétigt. Im zweiten Schritt
wird der Fachmodelltyp (Kontextinformation) ausgewahlt. Danach kbnnen weitere Kontextinforma-
tionen verknlpft werden, die angeben, fiir welche Konstellationen das Fachmodell giltig ist, bei-
spielsweise fur bestimmte Bauwerkstypen, Projektphasen, Anwendungsfalle und Akteure. Im dritten
Schritt erfolgt eine Dopplungsprifung, um eine doppelte Definition von Fachmodellen zu vermei-
den. AnschlieRend erfolgt die Festlegung der Datenformate des Fachmodells. Im fiinften Schritt
kann in einem Editor die textuelle Beschreibung des Fachmodells und die Verknipfung zu LOIN
erfolgen.

Nachdem alle Schritte durchlaufen sind, kdnnen Filter fir eine bessere Auffindbarkeit zugewiesen
und das Fachmodell abschlieBend angelegt werden. AnschlieBend kann das Fachmodell bei der
Erstellung von AlA-Vorlagen genutzt werden.

Ist die Erstellung des Fachmodells abgeschlossen, muss gewahlt werden, ob dieses als ,,Vollstandi-
ges Fachmodell“ oder ,Zwingend zu bearbeitendes Fachmodell“ angelegt werden soll. Bei einem
Einfligen von einem zwingend zu bearbeitendem Fachmodell symbolisiert ein rotes Ausrufezeichen,
dass eine Uberarbeitung notwendig ist. In beiden Fallen wird beim Arbeitsschritt ,,Fachmodell hin-
zufligen” sowohl Texte als auch Fachmodelle als Anhang tUber den Website-Editor eingebunden.
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Basisdaten
eingeben

Kontextinformationen
zusammenstellen

Datenformate

Dopplungsprifung

durchlaufen definieren

Fachmodell
erstellen

Genau ein Fachmodelityp

Bauwerkstypen
Projekiphasen
Anwendungsfalle
Akteuere
. . Erstellung
el
zZuweisen Volistandiges

LOIN einbinden

A

)
e——

LOIN hinzufugen

Abbildung 17: Prozess zur Erstellung eines Fachmodells

Fachmodell”

Erstellung
abschlieRen als
"Zwingend zu
bearbeitendes
Fachmodell”

Fachmodell - Erstellen

Bitte auswahlen...

Anderes Datenformat

IFC2x3 (Version 2.3.0.1)
| IFC4 (Version 4.0.2.1)

Datenformate AlA-Fachmodell erstellen
Datenformate +/ Basisdaten
/' Fachmodelltyp
IFC/OKSTRA Version @ Datensicht @
+/ Bauwerkstypen
IFC4 (Version 4.0.2.1) v v Reference View 1.2 v v +/ Projektphasen
/ Anwendungsfalle
.~ Akteure
/" Dopplungspriifung
Datenformate
Datenformate E_d'mr )
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LER NeHoNS Erstellung abschlieBen
[ Bitte auswahlen... o v ]

" OKSTRA (Version 2.016)

OKSTRA (Version 2.017)
OKSTRA (Version 2.019)
OKSTRA (Version 2.020)

Abbildung 18: Dialog zur Erstellung einer Fachmodells, hier: Auswahl der zu unterstiitzenden Datenformate und der entsprechen-

den Datensicht, eine Mehrfachauswahl ist moglich
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3.5 AlA-Vorlage erstellen

Die Erstellung von AlA-Vorlagen ist in Abbildung 19 dargestellt. Beim Erstellen der AlA-Vorlage
werden zunachst die Basisdaten benétigt, d.h. Name und Beschreibung der AlA-Vorlage. Im zweiten
Schritt kdnnen Kontextinformationen verkntpft werden, die angeben, fir welche Konstellationen
diese AlA-Vorlage gliltig ist. Danach folgt eine Dopplungsprifung, um eine doppelte Definition von
AlA-Vorlagen zu vermeiden. Im vierten Schritt werden im Editor die Texte der AlA-Kapitel erstellt
und formatiert. Es kbnnen beispielsweise Bilder, Tabellen und URLs eingefligt werden. Zuvor defi-
nierte AlA-Vorlagen und Fachmodelle kénnen dieser Vorlage hinzugefiigt werden. Dabei werden
sowohl textuelle Beschreibungen als auch Fachmodelle Gbernommen. Danach folgt die Filterzuwei-
sung fir eine bessere Auffindbarkeit der AlA-Vorlage. Beim Abschlielfen des Erstellprozesses wer-
den drei Méglichkeiten angeboten. Die AlA-Vorlage kann als vollstandige oder unvollstandige Teil-
vorlage sowie als vollstandige Projektvorlage angelegt werden (vgl. Kapitel 2.3).

Kapitel und Inhalte im
Editor erstellen,

g Rl S R
- Fachmodelle
einbinden
AlA-Vorlage vy
erstellen : :
— ——)
Bauwerkstypen Vorlage hinzufugen
Projektphasen Fachmodell hinzufugen
Anwendungsfalle
Akteure
Fachmodelitypen

Erstellung
abschlieen als
Teilvorlage”

Erstellung
abschlieen als
"Unvolistandige
Teilvorlage”

Filter x
zuweisen

Y
Erstellung
abschlielen als
"Volistandige
Projekivorlage”
-~/

Abbildung 19: Prozess zur Erstellung einer AlA-Vorlage

23



BIM-Portal des Bundes - Einfihrung in das Modul AIA

3.6  Projektspezifische AlA erstellen

Die Erstellung von projektspezifischen AlA ist in Abbildung 20 dargestellt. Bei der Erstellung einer
projektspezifischen AIA werden zunachst die Basisdaten benétigt, d.h. Projektname und Beschrei-
bung der projektspezifischen AlA. Ergdnzend kann eine Georeferenzierung angegeben werden, die
die Lage des Projekts angibt. In den néchsten beiden Schritten erfolgt hinsichtlich der Generierung
des LOIN-Anhangs eine Auswahl bzw. eine Einschrankung fir diese projektspezifische AIA zutref-
fenden Kontextinformationen. Es erfolgt die Auswahl von Organisationen und zutreffenden Kon-
textinformationen. Im vierten Schritt werden die geforderten Datenformate der projektspezifischen
AlA festgelegt. Im finften Schritt kann die automatische Generierung der Fachmodelle anhand der
in den vorangegangenen Schritten gewéahlten Kontextinformationen erfolgen. Hierbei werden alle
LOIN, die pro Kontextinformationstyp eine Schnittmenge zu den Kontextinformationen der pro-
jektspezifischen AIA besitzen, bertcksichtigt. Der Benutzer kann einzelne Fachmodelle abwahlen,
falls diese nicht in der projektspezifischen AIA enthalten sein sollen und die Fachmodelle im sechs-
ten Schritt bei Bedarf zusammenfassen, beispielsweise wenn mehrere Anwendungsfalle in einem
Fachmodell enthalten sein sollen. Generierte Fachmodelle kdnnen nicht mehr bearbeitet werden.
Alternativ kann die automatische Generierung der Fachmodelle tbersprungen und diese spater
manuell eingebunden werden.

Im siebten Schritt kann eine im Vorfeld definierte vollstandige AlA-Vorlage eingebunden werden,
die anhand der Kontextinformationen ausgewahlt wird. Die AlA-Vorlage kann angepasst werden.
Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, weitere Vorlagen und Fachmodelle hinzuzufiigen.

Basisdaten Organisationen Kontextinformationen Datenformate
eingeben auswahlen zusammenstellen definieren
Projektspezifische AlIA

erstellen

]
Genau ein Bauwerkstyp
Mindestens eine Projektphase

Anwendungsfall
Akteur, Fachmodelityp

Fachmodele
automattisch

generieren
Kapitel und Inhalte im
N Vorlage Editor erstellen Erstellung

Fachmodelle
einbinden
A

Fachmodelle Fachmodelle
auswahlen zZusammenfassen

Voriagen hinzufugen
A Fachmodelle hinzufugen

=]

Ausgewahite
Organisationen
und LOIN

Nein Vort d
> > orlagen un Cren
x ‘ auswahlen agen ur abschlieden

»<

Abbildung 20: Prozess zur Erstellung einer projektspezifischen AIA
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Projektspezifische AIA - Detailansicht

Version @

1.2.0 (Aktuell) v istorie anzeigen Projektvorlage erstellen

Kurzinformationen TR B Kapitel

che AlA der Bruecke
-4c1d-bofe-9b8ecc722d34

BIM Deutschland
| offentiich

Fachmodelle Georeferenzierung 1 Deckblatt
+ Keine manuell hinzugefogten Fachmodelle vorhanden »Keine Daten vorhanden

+ Automatisch generierte Fachmadelle finden Sie im Anhang

und Verkehr und Bauwesen "/ Deutschland

@ Bundesministerium  Bundesministerium BIM &=
fur Digitales fiir Wohnen, Stadtentwicklung prrrey

Weitere Attribute

Kontextinformationen

Bauwerkstypen (1) >

Bereichsspezifische Muster-

Eachmodelitypen (1) >

Filter

AlA: Eisenbahnbau

Sonstiges
MUSTER-AUFTRAGGEBER-
INFORMATIONSANFORDERUNGEN

Versionsnummer des Dokuments: 1.0

Datum des Dokuments: 02.05.2023

Abbildung 21: Detailansicht einer fertig erstellten projektspezifischen AIA

4  Weiterfuhrende Dokumente

Das vorliegende Dokument beschreibt die Erstellung von projektspezifischen AlA lediglich informell
und nicht allumfassend. Typische Aufgaben bei der Nutzung des BIM-Portals werden im Dokument
,BIM-Portal des Bundes: Ubersicht und erste Schritte* [1] ausfiihrlich betrachtet. Im genannten Do-
kument werden die typischen Aufgaben beschrieben sowie die empfohlene Vorgehensweise, zu-
satzliche Erlauterungen und ergéanzende Hinweise in Form von Best Practices erlautert. Hierbei wer-
den folgende Aspekte in Bezug zum Modul AlA in Kapitel 5 des Dokuments im Detail betrachtet:

e AlAerstellen
o0 Allgemeinguiltige Informationen fir die Erstellung von AlA-Elementen
0 Kontextinformationen erstellen
0 LOIN erstellen, kopieren bzw. importieren
0 Fachmodelle erstellen
0 AlA-Vorlagen erstellen (inklusive vollstandiger Projektvorlagen)
0 Projektspezifische AIA erstellen
o AlA pflegen
0 Aktualisierung und Versionierung
o Vero6ffentlichung
0 Aussortieren

e AlA suchen und exportieren
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o AlA suchen und filtern

o AIA herunterladen

Weitere Quellen fir die Bedienung des BIM-Portals sind das Benutzerhandbuch [2] als auch die
kontextspezifische Online-Hilfe des BIM-Portals [3].
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