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Landesbaudirektion Bayern CAREL)

BIM und modellbasierte Baugenehmigungsverfahren

Eine Beauftragung von BIM erdéffnet viele neue Moglichkeiten.

Alleine die modellbasierte Umsetzung einer Planung in 3D lasst uns die Planungsidee
schneller erfassen und visualisieren

Gepaart mit strukturierten qualitatsgesicherten Eigenschaften an eindeutigen
klassifizierten Bauteilen eroffnet scheinbar grenzenlose Mdglichkeiten.

Hierzu gehdren z.B. modellbasierte Mengen, Kosten, LV-Erstellung oder
Baugenehmigungen
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BIM und modellbasierte Baugenehmigungsverfahren

Auch wenn vieles mdglich erscheint, muss jeder Schritt wohl UGberlegt sein.

was will ich erreichen?

wer macht wann was?

was bend6tigt man zur Umsetzung?
und

was bekommt man letztendlich und ist das Ergebnis nutzbar?
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Baugenehmigungsverfahren

Modellbasiertes Arbeiten + Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Datenumgebung
Zustimmungsverfahren nach Art. 73 BayBO
Schritt 1

Digitale Priafworkflows und Dokumentation als Leistung bei einem Projektbeteiligten und Prifung
der Dokumentation bei der Behoérde

Schritt 2

Die Behdorde pruft digital und dokumentiert selbst, ob alle Bauvorschriften eingehalten werden



Landesbaudirektion Bayern

Baugenehmigungsverfahren

Schritt 1

Digitale Prufworkflows und Dokumentation als Leistung bei einem Projektbeteiligten und Prifung
der Dokumentation bei der Behoérde

Bauamt z.B. Architekt Bauamt
‘ & /" n.Bedarf !
Aufbereitung Modell n. Vorgabe . .E'”b“Cke !
Beauftragung Modellierungsrichtlinie s, ins Modell

Genehmigung

Prifung A
Modellqualitéat

Prifung B
Anforderungen BayBO

Prufbericht Ubergabe
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Baugenehmigungsverfahren

Schritt 2

Die Behdorde pruft digital und dokumentiert selbst, ob alle Bauvorschriften eingehalten werden

Bauamt z.B. Architekt Bauamt

Aufbereitung Modell n. m
Beauftragung Vorgabe Ubergabe _
Modellierungsrichtlinie Genehmigung

Prifung A Priifung B
Modellqualitat Anforderungen BayBO
Prufbericht
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Informationsmanagement als Basis fur BIM-Prozesse

Digitales Raumbuch Modellbasierte Ausschreibung Weitere Anbindungen
Genehmigung
z.B. 7 B. Z.B. z.B. .’
—— PREVERA m:,/ NOVA AVA VREX
BIM.permit
einer von 2

Rahmenvertragspartnern

(Thinkproject Construction CDE) ’v thendq

SSoT Single Source of Truth BCF Server
von Catenda

oder individueller BCF Server




IFC

IDS Check (IFC-Struktur + Inhalte V)
zukunftig:
autom. IDS Uploadcheck

IFC

Informationsmanagement
Genehmigung

CDE

Genehmigung

BCF

BCF Server - -

Design Freeze

Schritt 1 PDF

BCF Schritt 2 IFC
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Regelbasierte Prifung z.B. Einhaltung BayBO
z.B. BIM.permit

VSK Software

Abschluss

. Genehmigungs-
| prozess
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Informationsanforderungen

)

) ; .. Aufbereitung Modell n. Vorgabe
* Modellierungsrichtlinie Modellierungsrichtlinie
- Die Prufung der Strukturen (A) Modoleoliat

« Erste Prufregeln (B)

Prifung B
Anforderungen BayBO

 Der Prufbericht
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Informationsanforderungen

Wer schafft die Grundlagen?

- Modellierungsrichtlinie fur die BayBO

-  Welche Information muss wann von
welchem Akteur wie im Modell eingetragen
werden?

- Vorlage fir den Architekten

- Zukunftig direkt Teil der Auftraggeber-
Informationsanforderungen in der
Ausschreibung

- Anpassung erfolgte auf Basis der
Musterbauordnung, die auch in BIM-Portal
verfugbar

Modellierungsrichtlinie BayBo

zur Prifung von BIM-Modellen nach der Bayrischen Bauordnung

im Auftrag der

Landesbaudirektion Bayern
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Landesbaudirektion Bayern

7 Brandschutztechnische Anforderungen
7.1 Wande
7.1.1 Brandverhalten

Beschreibung

55 angeben werden, sie nach

gaben fiir den Feverwiderstand geltan sowohl far die Tragfahigkeit als auch
den Raumabschluss. Die Angabe des erfoigt auf der
Wand und wird zwischen wesentiichen Teilen® und reatiichen Teilen? unterschieden.

Eigenschaften

[Enfiat | Eigenschaftsgruppe | Eigenschat | Uistentyp | Datentyp ]
Wand BayBO_Brandschutz_Wand Auswahliste Text
Wand BayBO_Brandschutz_Wand | ZusatziichMechanischBe | Emzelwert Wahrhetswert
anspruchbar
Wand BayBO_Brandschuz_Wand | Brandverhahien_wesenti | Auswahlist | Text
Tei
Wand BayB0_Brandschuz_Wand | Brandverhahien_restiche | Auswahliste | Text
e
Wand BayBO_Brandschutz_Wand | Brandschutzbekleidung Emnzelwert Wahrhedswert

Eigenschaft Wiertebereich Wertbeschreibung
mmmmmmmm Teverhemmend Gibt an. ob die Wand mind
feusrhemmend ist
Gibt an.
o
Teuerbestandig i

eine Anfordenung

ZusawlichMechanischBeanspruchoar | wahr

Talsch

Brandverhalten_wesentiche T aile Nichibrennbar

Schwerentiammear

Nomalentammoar

be:
Ba
Leichtentiammbar Dis
be:
Bau
keine Anfordenung Ke
Brandverhalten_resticheTeie Nichibrennbar Die restichen Tese des Bauiels bestehen
Baustoffen
2 Wesentliche Teile sind: (2) tragende Teile oder (b) bei Bautelen eine in Banteilshens

durchgehenden Schicht

* Restliche Telle smd alle Teile, die micht als wesentliche Teile emgasnuft sind

Stand: 14. August 2024 Seite 39 von 56
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Informationsanforderungen

Die Prufung (A) der Strukturen

@ Modelle - LBD Ebem Prasentat X | [T BIMpermit x | +

<« @] O D localhost:8080/index html#/viewer/2378

Stufe 1: LOIN-Check MyBIMpermit
1 Projektbaum H:= =)

([ 230428_178 LBDE-LPH3 -ARC_Abgabe_BIM_3.ifc

- Kl

B3 » NEUBAU LANDESBAUDIREKTION BAYE... licProject }

= VO I IStan d I g kelt &' o= O FAP_SOL_200_F_06.ifc
Korrektheit der - e

B » 201801 (1) ficProject

Modellinformationen Tl i i 4

- Nach IDS-Standard

- Automatische BCF-
Ticket fur den Planer flr
Modellkorrektur

LDB Demonstrator ~ x

Landesbaudirektion Bayern

André Vonthron

5

1] b
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Prifung von Bauvorschriften

Erste Prifregeln (B)

@ Modelle - LBD Ebern Prasentat X | [ BIMpermit x| + %= _ a %

« ¢] QO D localhost:8080/index html#/viewer/2429 ww O L o P Y 5

WJBIM perm |t LDB Demonstrator 2 X André Vonthron @

Stufe 2: Inhaltliche Prufung =+ meveer

@ | 1 Bayische Baordnung v

- 2. Alle Modelle priifen

=
A

[on]
@

[ Bayrische Bauordnung v9

P Art. 2 Abstandsflichen

- Gebaudeklasse

P Art. 2 (3) Gebaudeklasse
P Art. 2 (3) Satz 2 Héhe

P Art. 2 (3) Satz 2 Flichen

- G e bé.Ude h(.j he P Art. 25 Tragende Weinde, Stiitzen
- Nutzungseinheiten
- Brandschutz

- Abstandsflachen

K
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Prifung von Bauvorschriften

Die ersten Schritte sind gemacht.

Weitere Regelsatze werden entwickelt.

Jetzt kommt der Praxisnachweils...
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