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2011-2016  Studium Bauingenieurwesen an der HTWK Leipzig
seit 2016 BIM-Manager und TechTeamleiter der S&P-Gruppe
Seit 2017 Mitglied DIN Arbeitsausschuss BIM - 02 Datenaustausch
Seit 2020 Obmann DIN Arbeitsausschuss BIM - 02 Datenaustausch

Mitwirkung in folgenden Gruppen:

e Dozent EIPOS Institut

* BuildingSmart Prufer ,,BIM Practitioner Coordination “

* BIM-Helden Blog
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S&P Beteiligungs- und
Managementgesellschaft mbH
RathenaustraBe 19, 04179 Leipzig

Sahimann & Pariner GbR
RathenausiraBe 19, 04179 Leipzig

S&P Sahimann Planungsgesellschaft
fUr Bauwesen mbH Leipzig
RathenaustraBe 19, 04179 Leipzig
Otto-Schmiedt-StraBe 5, 04179 Leipzig
Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft
fUr Gebdaudetechnik mbH

Zum Harfenacker 9, 04179 Leipzig
RathenaustraBe 23, 04179 Leipzig

S&P Software Consulting + Solutions GmbH
RathenausiraBe 54, 04179 Leipzig

S&P Information Technologies GmbH
RathenaustraBe 19, 04179 Leipzig

S&P Sahimann Planungsgesellschaft
fir Bauwesen mbH Dresden
Kaitzer StraBe 121, 01187 Dresden

$&P Sahimann Planungsgesellschaft
fir Gebaudetechnik mbH
AckermannstraBe 17, 01187 Dresden

$&P Sahlmann Planungsgesellschaft
fir Bauwesen mbH Potsdam
StubenrauchstraBe 10, 14482 Potsdam

S&P Sahimann Planungsgesellschaft
fur Bauwesen mbH
AuBere Schneeberger Str. 152, 08056 Zwickau

POTSDAM

SCHKEUDITZ

LEIPZIG @
@3 DRESDEN

WEIMAR

IWICKAU

S&P Sahimann Planungsgesellschaft
fUr Bauwesen mbH Leipzig
IndustriestraBe 70, 04435 Schkeuditz

S&P Sahimann Planungsgeselischaft
fur Gebdaudetechnik mbH
IndustriestraBe 70, 04435 Schkeuditz

S&P Sahimann Planungsgesellschaft
fUr Bauwesen mbH Leipzig
BrahmsstraBe 12, 99423 Weimar
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Vorstellung - S&P Gruppe
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Bauteilbasiertes Planen
und Bauen am
3D-Informationsmodell

Effizientere
Planung &
Kundeneinbindung

Alle Informationen aller
Bauteile sind jederzeit
auswertbar

Schnelle &
genave Kosten
und Qualitaten

Nutzung eines gemeinsamen
Koordinationsmodells zur
Abstimmung aller Beteiligten
in einer Ansicht

FrUhzeitige
Problem- &
Kollisionserkennung

... bis hin zum Bav.
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PROJEKT CONSULTING

BIM Management BIM Ready Check

BIM Koordination

Strategieentwicklung

BIM Modellierung

Umsetzungsbegleitung

VR und AR IT-Beratung

Visualisierung

Vergabehilfe
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Deutschland

DIN NA 005-13-02 AA Datenaustausch

Nationaler Ausschuss Bau, Fachbereich 13 BIM, Arbeitsauschuss 2 Datenaustausch

22 Mitglieder

Ungefahr gleich aufgeteilt aus Verbanden, Unis und Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen

| Wir suchen immer nach aktiver Unterstltzung




BIM

Deutschland
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Zentrum fir die
Digitalisierung
des Bauwesens

Norm-Nummer + Titel

Zustdndige Gremien

DIN EN ISO 7817-1
Bauwerksinformationsmodellierung - Informationsbedarfstiefe — Teil 1:
Konzepte und Grundsdtze

CENITC 442/WG 2/PG 1
NA 005-13-02 AA

Norm-Nummer + Titel

Zustandige Gremien

DIN CEN ISO/TS 7817-2
Bauwerksinformationsmodellig] LOl N efe — Teil 2:
Leitfaden fir die Anwendung

CEN/TC 442/WG 2/PG 1
NA 005-13-02 AA

ISO/TR 16214
Geospatial and BIM review of vocabularies

ISOITC 59/SC 13/JWG 14
NA 005-13-02 AA

DIN EN ISO 7817-3
Bauwerksinformationsmodellierung - Informationsbedarfstiefe — Teil 3:
Datenschema

CENITC 442/WG 2/PG 1
NA 005-13-02 AA

DIN EN I1SO 23143-1

Information exchange betwee) e principles
and specifications BIM+GIS

ISO/TC 59/SC 13/JWG 14
NA 005-13-02 AA

DIN EN 17549-2

Building Information Modeling - Datenstruktur nach EN ISO 16739-1 fir
den Austausch von Datenvorlagen und Datenbldttern fiir Bauobjekte -
Teil 2: Konfigurierbare Produkie und Anforderungen

CEN/TC 442/WG 2/PG 3
NA 005-13-04 AA
(NA 005-13-02 AA)

DIN EN I1SO 23143-2
Information exchange between BIM and GIS - Part 2: Facilitating data
exchange through metadata

ISOITC 59/SC 13/JWG 14
NA 005-13-02 AA

WI 00442048
Gemeinsame Datenumgebungen (CDE) fur BIM-Projekte - Offener
Datenaustausch zwischen Plattformen unterschiedlicher Hersteller iiber

eine offene CDE-API

CEN/TC 442/WG 2/PG 4
NA 005-13-02 AA

DIN EN ISO 23143-3
Information exchange between BIM and GIS - Part 3: Linking abstract
concepts in BIM and GIS standards

ISO/TC 59/SC 13/JWG 14
NA 005-13-02 AA

DIN EN I1SO 23143-4
Information exchange between BIM and GIS - Part 4: Aligning
geometrical representation

ISOITC 59/SC 13/JWG 14
NA 005-13-02 AA

DIN 18290-1

Verlinkter BIM-Datenaustausch von Bauwerksinformationsmodellen mit
weiteren Fachmodellen - Teil 1: Verlinkter Datenaustausch mehrerer
Fachmodelle beim Building Information Modeling (Multimodell-Container)

NA 005-13-02 AA

DIN EN ISO 16757-4

Datenstrukturen fiir elektronische P en
Gebaudeausriistung - Teil 4: Daten Produktdaten loge

CEN/TC 442/WG 4/PG 4
NA 005-13-04 AA
(NA 005-13-02 AA)

DIN EN ISO 16757-5
Datenstrukturen fur elektronische Produktkataloge der Technischen
Gebdudeausristung - Teil 5: Austauschformat fur Produktkataloge

CEN/TC 442/WG 2/PG 5
NA 005-13-04 AA
(NA 005-13-02 AA)

DIN 18290-2

Verlinkter BIM-Datenaustausch vo
weiteren Fachmodellen - Teil 2: Vg
Bauwerksinformationsmodellen ung
Container)

ellen mit
von
IM-LV-

Modellcontainer

= oS ve =

NA 005-13-02 AA

DIN EN ISO 16739-1

ISOITC 59/SC 13/JWG 12
NA 005-13-02 AA
(NA 005-13-04 AA)

DIN 18290-3

Verlinkter BIM-Datenaustausch von Bauwerksinformationsmodellen mit
weiteren Fachmodellen - Teil 3: Verlinkter BIM-Datenaustausch von
Bauwerksinformationsmodellen und Kostenermittiungen (BIM-Kosten-
Container)

NA 005-13-02 AA

Industry Foundation Classes h in der
Bauwirtschaft und im Anlagel schema
DIN CEN ISO/TS 25055 Ko arbeitungen

von EN SO 16739-1

ISO/TC 59/SC 13/JWG 12
NA 005-13-02 AA
(NA 005-13-04 AA)

DIN 18290-4

Verlinkter BIM-Datenaustausch von Bauwerksinformationsmodellen mit
weiteren Fachmodellen - Teil 4: Verlinkter BIM-Datenaustausch von
Bauwerksinformationsmodellen und rechnungsbegrindenden
Unterlagen (BIM-Abrechnungs-Container)

NA 005-13-02 AA
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Einstieg

Vom LOD zum LOIN

Die 3 Normen der Informationsbedarfstiefe

\

Anwendungsbeispiel

Weitere Entwicklung und Etablierung

| W
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Deutschland

Worum geht es bei der
Informationsbedarfstiefe?




Deutschland

L. (P BIMz:z:
Einstieg vy

Informationsbedarfstiefe

Informationen / \

Tiefe / Menge

Bedarfe / Anforderungen
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Zentrum fir die
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Informationsbedarfstiefe

4

Bedarf an Informationen in einer definierten Tiefe
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L - . (P BIMz:z:
Einstieg: Beispiel aus dem Buro "/ Deutschiand

Bitte

® o
modelliere
eine Tiir!

ARCHITEKT KONSTRUKTEUR

(c) Beyer
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modelliere
eine Tur!
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modelliere
eine Tiir!
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Einstieg: Beispiel aus dem Buro

Es ist eine Definition der

Sprachstruktur
modelliere
ST Sprache ist dann:
Eindeutig
-+
Flexibel

ARCHITEKT KONSTRUKTEUR

(c) Beyer
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Lebenszyklus

e

l Lebensphase | Konzeption Planung Ausfihrung Nutzung/F acility Management ‘
Ideen, Skizzen
3D + Metadaten
4D
Modell
5D
as built
\ FM-Modell
HOAI LPHO-LPH1 LPH2-LPH5 LPH6-LPH9 Keine ‘

Informationsfluss

(c) Beyer
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Lebenszyklus
| >

l Lebensphase | Konzeption Ph@g

Ausfihrung Nutzung/F acility Management ‘

Ideen, Skizzen

3D + Metadaten

Modell /><*/ s

An jedem beliebigen Punkt im
Informationsprozess eines Bauwerks
HOAI  [LPHO-LPH eup-tevs  werden die Anforderungen an die
Informationen durch die
Informationsbedarfstiefe
|anrmr_e!nd_eut|g erfassbar.

~— - — —

(c) Beyer
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1. Einstieg

2. Vom LOD zum LOIN

3. Die 3 Normen der Informationsbedarfstiefe

\

4. Anwendungsbeispiel

5. Weitere Entwicklung und Etablierung

| W
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Was ist ein LOD
(level of development)?
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Zentrum fir die
Digitalisierung
des Bauwesens

Deutschland

Um BIM-Anwendungsfalle durchzufuhren, benotigen die erzeugten

Modelle einen entsprechenden Detailgrad bezuglich Geometrie
und Informationsgehalt.

» Dieser Detailgrad wurde bisher mit dem sogenannten ,level of
development” beschrieben.

> Diese  levels” bestehen wiederum aus einem , level of
information“(LOI) und einem ,level of geometry” (LOG).
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Zentrum fir die
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des Bauwesens

Deutschland

Konzept Vorplanung Entwurf Ausfuhrung as-built
Typ = Wand
Typ = Wand Baustoff = Mauerwerk

2D-Konzeptskizze
ohne Eigenschaften

Typ = Wand
Baustoff = Mauerwerk
Dicke = 36 cm

Typ = Wand

Baustoff = Mauerwerk
Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm
Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K

Baustoff = Mauerwerk
Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm
Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K
Menge = 12 m?
Termin = 05.09.2019

Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm

Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K
Termin = 05.09.2019
Hersteller = Mullerbau
Gewabhrleistungsende =
12.11.29
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Konzept

Vorplanung

Entwurf

Ausfuhrung

as-built

/"'/- =
—
T -
" e

2D-Konzeptskizze
ohne Eigenschaften

Typ = Wand
Baustoff = Mauerwerk
Dicke = 36 cm

yp =Wan
Baustoff = Mauerwerk
Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm
Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K

Typ = Wand
Baustoff = Mauerwerk
Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm
Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K
Menge = 12 m?
Termin = 05.09.2019

Typ = Wand
Baustoff = Mauerwerk
Dicke MW =24 cm
Dammung = 12 cm

Art Dammung = XPS
U-Wert = 0,3 W/m?K
Termin = 05.09.2019
Hersteller = Mullerbau
Gewabhrleistungsende =
12.11.29
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Deutschland

Worum geht beim Thema der
Informationsbedarfstiefe?
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Zentrum fir die
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Deutschland

Um BIM-Anwendungsfalle durchzufuhren, benotigen die erzeugten

Datencontainer einen entsprechenden Detailgrad beztglich
Geometrie, Informationsgehalt und Dokumentation.

» Dieser Detailgrad wird mit der sog.
Informationsbedarfstiefe (LOIN) beschrieben.

» Diese Bedarfe bestehen aus der Anforderung an
Alphanumerik, Geometrie, Dokumentation
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Vom LOD zum LOIN

s
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!_ Bedingungen 1

| AN- MEILENSTEIN DER
: WENDUNGS- | | INFORMATIONSBE- AKTEUR OBJEKT
| ZIEL REITSTELLUNG

WAS :]

pe— g
! { WARLIM ] [ WANN ] [ WER

)I
]I

Informations-
bedarfstiefe
[ we
Geometrische Parametrisches
Informationen (Deral]]lemng) ([limenslnnalitﬁt) ( Lage j ( Darstellung ) [ Verhalten
(uun_'l.re_rETnTadlt] l{ HD_ID_Z_D;D ] l[ ah:uilt_user ] { \'ﬂ;ﬁ_}ITEb_D];Eh ] [TUUETHJE;;J;E‘]EG
bisdetailliert /A, " """ _relativ. /| bisrealistisch /| oder nicht verlangt
- Alphanumerische dentifizierung Informations-
Informationen gehalt
_ . Satz
= Dokumentation Dokumente J

Bild 8 — Beziehungsdiagramm fiir die Informationsbedarfstiefe
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Vom LOD zum LOIN

Zentrum fir die
Digitalisierung
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Deutschland

s

!_ Bedingungen _I

AN- MEILENSTEIN DER. |
WENDUNGS- | | INFORMATIONSBE- AKTEUR OBIEKT :
ZIEL REITSTELLUNG |

— — :

1 —
! [ WARUM ] [ WER

Geometrische
Informationen

(Detal]]lemng) (Dimenslonaﬂtit)( Lage J( Darstellung )[pa?:::mﬁhesjl

[vnn vem'“‘ﬂd“] f 0D, 1D, 2D,3D ] [

r;hlmht-uder ] ( von ‘i:.I'I'I'LbD]HEh ] [

s detaitiert ) | 77T I\ retady ) bis realistisen
L Alphanumerische| [ o0 Informations-

| Informationen (En mening gehalt

_ . Satz

= Dokumentation Dokumente]

Bild 8 — Beziehungsdiagramm fiir die Informationsbedarfstiefe

vollstindig, te:llwe:u
oder nicht verlangt |

. s s . s

I Kontext

Emmm)  Anforderung

Maschienenlesbar

Eindeutig beschreibbar
Flexibel beschreibbar
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Header/Zuordnung:

Zeit: In der Leistungsphase 2
Zweck: Erstellung der Kostenschatzung
Liefernder: Architekt

Empfénger: Kalkulator

Ordnungsstruktur: IFC-Schema
Geometrieanforderung:

Detailierung: Vereinfacht

Dimension: 3D

Koordinatensystem:

Darstellung/Textur:

Veranderungsmoglichkeit:  Nein

Informationsanforderung

Absolute Geometrie

Nach Material (Vereinfacht)

ID 1 2 3

Eigenschaft Material Aulenliegend Typ
Eigenschafts-Set Set.Kalkulation | Set.Kalkulation. | Set.Kalkulation,
Datentyp Option Set Boolean String

Dokument:

Format:

Matenialliste Projekt

Excel

—
—
—
—>

Kontext

Anforderung an die Geometrie

Anforderung an die Alphanumerik

Anforderung an die Dokumentation

15.11.2024
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Konzept Vorplanung Entwurf Ausflhrung as-built
Typ = Wand
Typ = Wand Baustoff = Mauerwerk
Baustoff = Mauerwerk Dicke MW =24 cm
Typ =Wand Dicke MW =24 cm Dammung = 12 cm
Baustoff = Mauerwerk Dammung = 12 cm Art Dammung = XPS
Dicke MW = 24 cm Art Dammung = XPS U-Wert = 0,3 W/m?K
Dammung = 12 cm U-Wert = 0,3 W/m2K Termin = 05.09.2019
Typ =Wand Art Dammung = XPS Menge = 12 m? Hersteller = Millerbau
2D-Konzeptskizze Baustoff = Mauerwerk U-Wert = 0,3 W/m?K Termin = 05.09.2019 Gewahrleistungsende =
ohne Eigenschaften Dicke = 36 cm 12.11.29

Header/Zuordnung:

Zeit:
Lweck:
Liefernder:
Empfanger:

Ordnungsstruktur:

Geometrieanforderung:

Detailierung:
Dimension:
Koordinatensystem:

Darstellung/Textur:

In der Leistungsphase 2
Erstellung der Kostenschatzung
Architekt

Kalkulator

IFC-Schema

Vereinfacht
3D
Absolute Geometrie

MNach Material (Vereinfacht)

Veranderungsmaglichkeit:  Nein

Informationsanforderung

ID 1 2 3 4
Eigenschaft Material Aulenliegend Typ
Eigenschafts-Set SelKalkulation. | Set.Kalkulation | Set.Kalkulation,
Datentyp QOption Set Boolean String

Art: Liste

Dokument:

Format: Excel

Materialliste Projekt
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Vom LOD zum LOIN

Header/Zuordnung:
Zeit: In der Leistungsphase 2
Zweck: Erstellung der Kostenschatzung
Liefernder: Architekt
Empfanger: Kalkulator
Ordnungsstruktur: IFC-Schema (\
e Geometrieanforderung: e\(\e
Konzept Vorplanung Entwurf e‘\'ﬁ, < 0“% -built Detailierung: Vereinfacht 0‘\% K\)(
| g\e((\ o(ée Dimension: “(e\ . (\0“ 096‘(\
'\.)‘ (\‘ (\(\ ‘ Koordinatensystem: e$<' .\(\\ '(,3
@020 2 et u°
XY _x\O 66(\ %‘3 R\
o Typ =Wand X N ‘\0
Typ = Wand Baustoff = Mauerwerk (03
Baustoff = Mauerwerk Dicke MW = 24 cm Ko( Ko‘
Dicke MW = 24 cm Dammung = 12 cm (\ \(\
ustoff = Mauerwerk Démmung = 12 cm Art Dammung = XPS P 2 3 4
Dicke MW =24 cm Art Ddmmung = XPS U-Wert = 0,3 Wim2K /( ) N
D&mmung = 12 cm U-Wert = 0,3 Wim?K Termin = 05.09.2019 aterial Auenliegend Typ
Art Dammung = XPS Menge = 12 m* Hersteller = Millerbau /‘( Set_Kalkulation | Set_Kalkulation, Set_Kalkulation.
U-Wert = 0,3 W/m2K Termin = 05.09.2019 Gewahrleistungsende =
12.11.29 /fﬂJ/ Option Set Boolean String
Art: Liste
Dokument:  Materialliste Projekt
Format: Excel
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Einstieg

Vom LOD zum LOIN

Die 3 Normen der Informationsbedarfstiefe

\

Anwendungsbeispiel

Weitere Entwicklung und Etablierung

| W
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Deutschland

DIN Media-futien Beye

DIN EN ISO 7817 -1

DEUTSCHE NORM November 2024
DIN EN I1SO 7817-1 DIN
1CS 35.240.67; 91.010.01 Ersatz fir

DIN EN 17412-1:2021-06

ksinfo! dellierung -
Informationsbedarfstiefe -
Teil 1: Konzepte und Grundsitze (ISO 7817-1:2024);
Deutsche Fassung ENISO 7817-1:2024

Building Information Modelling -

Level of Information Need -

Part 1: Concepts and principles (IS0 7817-1:2024);
German version EN1SO 7817-1:2024

Modélisation des informations de la construction (BIM) -
Niveau du besoin d'information ~

Partie 1: Concepts et principes (IS0 7817-1:2024);
Version allemande EN ISO 7817-1:2024

Gesamtumfang 35 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

DIN EN ISO 7817 -2

DIN EN ISO 7817 -3

gleich in wel

DIN nge.V.
cher Form und welchem Verfahren- wwwedinde
Alleinvarkauf durch DIN Media GmbH, 10772 Berlin e dinmedia.de

60617

CEN/TC 442
Date: 2025-04
1SO/TS 7817-2

Secretariat: SN

Building Information Modelling — Level of information need — Part 2 Guidance
for application

Bauwerksinfor i llierung — Infor i fstiefe — Teil 2:
Leitfaden fiir die Anwendung

Modélisation des Informations pour la Construction (BIM) — Niveau
d'information requis — Part 2 Guidance pour application

ICs:

IS0 7817-3:####(X)
1SO/TC ###/SC ## /WG #
Date: 2025-05-05

Building Information Modelling — Level of information need —
Part 3: Data model and schema
Parts of this draft that are still under ion or discussi rked with “Drafting Note”

WD stage

Warning for WDs and CDs.

‘This document s not an 1O International Standard. It is distributed for review and comment. It is subject to
change without notice and may not be referred to as an International Standard.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of
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ICS:

Erklarungsrichtlinie ohne normative Zwange
Nahere Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Konzeptes

Entscheidungsbaume, wie die verschiedenen Geometrieanforderungen
sinnvoll gefasst werden konnen

> Erklarung zur Anwendung der Sprache
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Inhalte

« Kontextinformationen

Anwendungsfall
Meilenstein
Beteiligte
Objektstrukturplan

« Geometrische Anforderungen

Detail

Dimension
Visualitat/Textur
Platzierung (Koordinaten)
Parametrisches Verhalten

« Alphanumerik

« Dokumentation

Wichtigster Teil der Richtlinie ist die
Klarstellung der Geometriegrade
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Wand mit Durchbruch und Bewehrung

Wurde aufgeteilt in Aspekte

1. Outer Shell of Representation (8.1)
2. Connection (8.2)

3. Operating/Clearence Zones (8.3)
4. Openings in the Shape (8.4)

5. Inside Geometry (8.5)

6. Further Features (8.6)

Dient der Hilfe fur die detaillierte
Beschreibung von Geometrien
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Aspekte

1. Outer Shell of Representation (8.1)

Describe
‘outer shell’

Outer shell
influencing
the shape?

No Yes

Outer shell
as single
shape?

r

. N

Separate shapes to
represent outer

shell

Use a bounding Outer shell is a
primitive singular shape

Figure 14 : Decision tree to describe outer shell of object’s representation

7.2.2  Outer shell represented by bounding primitive

Depending on the selected prerequisites, the object can be sufficiently represented using only a
bounding primitive. This geometric primitive representing the object indicates only the overall extents
and nominal size of the object, but shows no further discernible detail.

EXAMPLE 1 Typical examples of bounding primitives include a cube, rectangular box, sphere, cylinder, or any
other geometric primitive which can be fully described as a 3D solid or 2D shape.

EXAMPLE 2 A column can be represented in 3D as a cylinder or box, indicating nominal width, depth, and
height. A bench or table can be represented in 2D as a rectangle or circle shape, representing width and length or
radius.

Figure 15 : Examples of bounding primitives in 3D (left) and 2D (right)
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« Schemanormierung
« Definition des elektronischen Austauschschemas fur Informationsbedarfe

« Harmoniert auch mit IDS

Definition der Schrift einer Sprache
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Figure 1 — UML diagram of the level of information need data model
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Wir stehen mitten in Leistungsphase 3.

Als Bauherr wollen wir gern dem Architekten eine
Informationsanforderung an die Kostenberechnung nach DIN276 stellen.

Ziel ist es fur uns eine transparente modellbasierte Mengenermittiung zu
erhalten.
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Deutschland

Wir stehen mitten in Leistungsphase 3.

Als Bauherr wollen wir gern dem Architekten eine
Informationsanforderung an die nach DIN276 stellen.

Ziel ist es fur uns eine ZU
erhalten.
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Akteure

Zeitpunkt

(Wann)

(Von Wem zu Wem)

. Bauherr
Leistungsphase 3 Architekten

Gliederungsstruktur

(Welche Bauteile)

DIN276
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Um das Ziel zu erreichen, mussen alle Bauteile:
- ihre Mengeninformationen enthalten,
- zuordenbar und eindeutig beschrieben sein.
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Anwendungsbeispiel

Parametrisches
Verhalten

Darstellung

Lage

Zuordnung Detailgrad Dimension

Ein ausdetaillierter
KG300/ Volumenkorper, 3D Absolut zum Keine Anforderun Farbe nach
KG400 mit Verbindungen Projektnullpunkt & Material
und Offnungen

Zusatzlich mussen 3D
Ka3st/ al]e Absolut zum Keine Anforderun Farbe nach
KG341 Wandschichten als Projektnullpunkt 8 Material

innere Bauteile
vorhanden sein

15.11.2024 Fachaustauschserie - Das BIM-Portal fur die 6ffentliche Hand



des Bauwesens

e £|5;|% BIM sz
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Zuordnung |dentifikation Informationsgehalt

KG300/ Siehe BSDD - Mengeninformationen
KG400 Standard 8
Quantities

Attributsname:
Bewehrungsgehalt

KG331/ Tv:
KG341 P yp: ¢ Bewehrungsgehalt bei
rozen Betonbauteilen

Eigenschaftsset:
DIN Info
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Zuordnung Dokument Format

KG300/ Kostenberechnungs Kostenberechnung nach den PDF
KG400 vorlage Standardanforderungen des
Bauherren.
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Wenn Sie sich weiter mit dem Thema beschaftigen wollen, hat der BKI ein kostenloses
Withepaper mit den Grundsatzen der Aufstellung von LOINs und Beispielen

oo L]

veroffentlicht. I
Julien Beyer
Martina Mellentt BI M
André Borrma
Jakob Beetz
Steffen Eckardt
Hans-Peter Fr

Link:
https://bki-files.de/downloads/loin/Whitepaper-LOIN.pdf

LOIN in der
Anwendung

Whitepaper zur Beschreibung der
Informationsbedarfstiefe (LOIN)
nach DIN EN 17412 /1SO 7817-1
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Die ISO 7187 und deren Anhange werden DIN
2025 beendet (spatestens 2026) und stehen
dann zur Nutzung bereit.
NORMUNGSROADMAP
Es sind fur die Informationsbedarfstiefe BUILDING INFORMATION
zunachst keine ,neuen” Normen geplant. MODELING @ Emcmﬁu
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN P2 ZrosIRwL

Unser Entwicklungsfokus liegt auf der ZUR BIM-STANDARDISIERUNG

Umsetzung und Verbreitung der Normen.

* Bundesministerium
£ fiir Verkehr und

Eine Zusammenfassung

digitale Infrastruktur
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Am Markt werden die Informationsbedarfstiefen bereits angewendet, jedoch meistens mit einem
starken Bezug zu klassischen LOD-Systemen.

Durch die zunehmende Verbreitung von IDS wird aber auch indirekt die Informationsbedarfstiefe
gefordert.

Initiativen wie BIM Deutschland unterstutzen die Umsetzung der Norm durch die Bereitstellung
standardisierter Inhalte. Diese werden haufig im privaten Sektor adaptiert.

) Das ist super! ©
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Im Auftrag von:

% Bundesministerium % Bundesministerium % Bundesm_in_isterium
2 fiir Verkehr : fiir Wohnen, Stadtentwicklung 7Y | derVerteidigung
und Bauwesen
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